附件

义煤公司“揭榜挂帅”项目概述
	项目名称
	“三软”低渗煤层近距离软岩保护层智能高效绿色开采关键技术研究

	1、 项目需求的背景与意义

底板巷预抽煤层瓦斯的区域防突措施，存在着瓦斯治理周期长、卸压不均匀、效率低等不足，严重制约了新义矿业有限公司以及集团其他突出矿井煤炭资源的安全高效开采。为了采用近距离软岩保护层开采技术，实现“三软”低渗煤层的安全高效开采，亟需查明近距离软岩保护层开采应力场-裂隙场-渗流场与煤岩层破断运动的联动演化规律，解决煤岩层采动卸压损伤调控、软岩巷道大变形控制、卸压瓦斯安全高效抽采的技术难题。

开展“三软”低渗煤层软岩保护层智能高效绿色开采技术研究，对新义矿业大幅度缩短瓦斯治理周期，提高瓦斯抽采浓度，保证突出煤层均匀卸压，取得更好的瓦斯治理效果，实现矿井的安全高效开采具有重大推动意义。

	2、 技术需求内容描述

研究近距离软岩保护层开采应力场-裂隙场-渗流场与煤岩层运动的联动演化规律，研发近距离保护层开采煤岩层卸压损伤调控技术、软岩巷道大变形控制技术、卸压瓦斯高效抽采技术，研究“三软”低渗煤层近距离软岩保护层智能高效绿色开采的可行性与技术方案，考察保护效果与范围，建立“三软”低渗煤层瓦斯治理技术体系。

	3、 预期成果及经济社会生态效益

（1）安全效益：开采保护层能够从根本上消除突出风险；瓦斯治理总工期缩短14个月，可有效缓解接替紧张问题，并杜绝“喷孔超限、三量不足、接替失调”等事故隐患。 

（2）经济效益：开采一8煤下保护层94.6元/t，底板巷穿层治理成本104.4元/t，节约成本10.8元/t。

（3）管理效益：减少人员队伍，提高生产效率，降低管理成本，保障矿井达产稳产及盈利。 

（4）社会效益：开采保护层并结合资源综合利用，可以建设“绿色开采、保护层开采”双示范矿井。

开展该项目对新义矿业大幅度缩短瓦斯治理周期，提高瓦斯抽采浓度，保证突出煤层均匀卸压，取得更好的瓦斯治理效果，实现矿井的安全高效开采具有重大推动意义。




