附件

义煤公司“揭榜挂帅”项目概述
	项目名称
	高原矿山深部开采围岩变形机理控制技术研究与工作面采动压力变化的分析应用

	1、 项目需求的背景与意义

目前，深部软岩巷道在国内外依然是阻碍矿井安全开采、高效开采的主要难题之一。由于深部软岩稳定性差、支护措施和方案不当造成深埋软岩巷道围岩变形较大，顶板垮落失稳，造成了大量的开采事故，导致作业人员伤亡和重大的经济损失，并对煤矿的安全绿色高效开采，造成了非常严重的不良影响。随着煤矿开采深度的不断增加，其中软岩巷道在总的巷道掘进中占有的比重势必也不断增加，深部软岩巷道围岩的稳定性将直接决定着煤矿能否进行安全高效生产，严重危及到煤矿作业人员的生命安全。因此，对深部软岩巷道围岩的稳定性控制进行研究，解决其控制问题迫在眉睫。

随着对高原矿山围岩变形机理控制技术与工作面采动压力变化的进一步研究，矿井采、掘工作面的围岩控制和支护水平将进一步得到提升，从而解决因软岩地质稳定性差而制约采、掘生产的的重要问题，进而优化支护工艺，强化安全保障，提升采掘效率，提高动产效益，确保高原矿山软岩巷道变形机理与围岩控制技术得到全面的提升。同时，可进一步掌握大煤沟矿区围岩特性和应力分布，并针对矿井采区和采掘巷道开展相应的支护应用，进一步加强矿井安全生产保障，确保产能稳定提升。一是充分利用综放开采的技术优势，进一步加强巷道围岩稳定性，扩展放项煤开采煤层厚度上限，进一步增加工作面生产能力；二是充分掌握围岩应力分布，通过加强围岩支护强度，加大采煤高度，进一步增加顶煤的放出空间，有利于顶煤的充分松动和垮落，回收率提高；三是通过加大工作面断面，从而加强工作面的通风能力，满足高产的通风要求；工作面支护稳定，围岩形变量小，采煤机与运输机等大功率综采设备将得到充分利用。

	2、 技术需求内容描述

以大煤沟煤矿各主巷、联行及回采巷道为工程背景，在现有调研和研究成果的基础上，为解决高原矿山围岩变形机理控制技术与采动压力变化分析应用等问题，开展以下几方面的研究工作：

1、软岩巷道围岩变形破坏特征研究。

2、巷道围岩塑性区形成的力学机制和关键影响因素研究。
3、软岩回采巷道围岩塑性区形成与发展规律研究。
4、软岩回采巷道围岩控制原理和方法研究。
5、综放开采侧向支承压力显现及分布特征，侧向围岩结构及变形运动破坏特征。

6、综放开采走向支承压力显现及分布特征，采场顶底板结构及运动破坏特征。

7、受工作面动压影响，前方巷道围岩变形、破坏特征。

以大煤沟煤矿综放工作面为研究对象，研究工作面的矿压显现规律、顶板支承压力分布和变化规律、综放工作面支架与围岩的相互关系以及综采放顶煤液压支架合理选型和支架阻力的确定和超前支护方式的确定。

1、通过对软岩巷道的变形机理和控制技术的研究结合大煤沟煤矿的松动圈地质测试结果着重分析软岩地质中松动圈围岩的判断标准、支护理论和支护方法。

2、通过以锚注为核心，结合锚杆技术和锚索技术的“三锚支护”以及“控顶放压”技术的作用原理，采取综合治理的方式进行主动支护。

3、通过对巷道底鼓机理分析控制和对软岩产生和破坏机理进行分析提出相应的控制技术包括合理的巷道布置底板锚杆底板注浆巷道底板开卸压槽孔等措施。

4、综放工作面侧向支承压力观测研究；

5、综放工作面走向支承压力观测研究；

6、综放正向采动影响上下超前替棚巷道围岩变形破坏观测研究.

	3、 预期成果及经济社会生态效益

通过进一步掌握大煤沟矿区围岩特性和应力分布，有针对性开展支护设计，优化支护参数，减少巷道返修率，每年预计可减少600米修护巷道，可节约资金720万元，强化安全保障，提升采掘效率，提高动产效益，持续加强矿井安全生产保障，确保产能稳定提升。

   目前，工作面采动影响的现场实测和应用研究尚显不足，关于软岩巷道围岩所处的力学环境极其复杂，设计施工仍存在较多问题，对支护控制技术的研究还有诸多问题亟待解决。因此，作为普遍性的矿企生产难题，技术需求极为迫切，继续进行该方面的研究，不仅能够对现场开采环境下采动压力在采场及巷道的显现规律及有效抵抗采动压力作用的支护对策提供技术支撑，而且，在开采厚煤层的诸多技术路径中，将会成为重要的技术发展导向，对于今后采巷支护的前瞻性和普适性具有深远的发展潜力和应用前景。




